Gehauseserie conFORM

Type: EK 082
Artikel-Nr.:  110.082.000

130 130 67
115.5% 114> 45
50.5* 48* 47.5 50" 10 15

wwwwwwwwww

46"

28+
T
O
o |
~
s
)
|\
@&
(=]
Az
4.6
INNININ
|
|

85
70*

30
48
52
60
85
69°

ew
D) o |
45
28
195
\
]
\
@ |
= |
60
M4
\
3|
I
r

@ l
7y -
A N\ 1 @ J ; ||
g R 1 )& o 5N
57 57
106 48.5 8.5 8.5
113 9.5 11
* Bitte beachten: Gehdusewand mit Entformungsschrége, MaBangaben in Héhe des Geh&ausebodens!
Gehausematerial GD-AI Si 12 (DIN 1725) Gewicht 514 g
Deckelschrauben 4x 1.4567 (V2A), unverlierbar Erdungsschrauben | 5x M4x6, Stahl verzinkt
Dichtung 1x TPE-Formdichtung, silikonfrei, schwarz . Beschichtung Pulverbeschichtung RAL 7032, kieselgrau
Schutzart IP66 EN 60529 Toleranz AuBenmaBe £0,5mm, RestmaBe nach GTA 13/5, DIN 1688-4




